Bitumenleien, niet alléén een kwestie  van hamertje tik!

Een aantal ontwerp- en uitvoeringsaspecten van bitumenleien nader bekeken

Bitumenleien zijn verkrijgbaar in een grote variatie aan kleur, formaat, afwerking en vorm. Om deze redenen worden bitumenleien voornamelijk in de woningbouw toegepast. Ook het geringe gewicht van de bitumenleien (belasting constructie) ten opzichte van traditionele schubvormige dakbedekkingssystemen, zoals bijvoorbeeld dakpannen en natuurleien, kunnen in het ontwerp een belangrijke overweging zijn. Soms leiden met bitumenleien afgewerkte daken tot problemen. Vocht is daar de oorzaak van. Nader onderzoek leert, dat vochtproblemen meestal het gevolg zijn van een onjuiste uitvoering van de bitumenleien en/of een verkeerde opbouw van het dakbedekkingssysteem (zie foto: door vocht aangetast dakbeschot).
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Relatie dakhelling en zichtvlak/overlap

Bitumenleien zijn geschikt voor daken met een helling tussen 20° en 85°. Een te flauwe dakhelling kan leiden tot inwatering in de constructie door windstuwing in combinatie met regen of sneeuw. Bovendien heeft een te flauwe dakhelling een nadelige invloed op de levensduur van de bitumenleien ten gevolge van vervuiling en mosgroei op het dak, doordat het dak langer vochtig blijft. (zie foto À: vervuiling door geringe dakhelling).
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Daarom worden bitumenleien op daken met een helling kleiner dan 20° niet geadviseerd. Ook dient in dit kader de breedte van het zichtvlak (b) van de bitumenleien te worden aangepast: hoe geringer de dakhelling, des te groter is de overlapping van de bitumenleien (a) en des te kleiner is het zichtvlak (b). 
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Onderlagen

Om mogelijke inwatering in de constructie te voorkomen, dient altijd een onderlaag te worden toegepast. Enig vocht onder de bitumenleien, kenmerkend voor schubvormige dakafdichtingen, kan via deze onderlaag worden afgevoerd. Als onderlaag verdient een laag gebitumineerde polyestermat de voorkeur, aangezien dit materiaal een grote weerstand heeft tegen mogelijke beschadigingen tijdens de uitvoering. De onderlaag wordt evenwijdig aan de gootlijn gelegd en mechanisch beves-tigd in de onderconstructie, ‘gepotdekseld’ vanaf de gootlijn. De overlapnaden worden niet verkleefd. De toepassing van een onderlaag, ook bij grotere dakhellingen, heeft verder als bijkomend voordeel, dat deze als noodlaag dient tijdens de uitvoering van de dakbedekkingswerkzaamheden. Ook de kans op plooivorming in de bitumenleien, door invloeden (werking) van de ondergrond, wordt aanzienlijk beperkt. 

Verdeling en bevestiging van de bitumenleien

Om tot een juiste verdeling van de bitumenleien te komen, moet zorgvuldig worden bepaald hoeveel rijen bitumenleien op het dakvlak worden aangebracht. Houd hierbij, zoals eerder gemeld, rekening met de vereiste minimum overlap van de bitumenleien voor de betreffende dakhelling. Bij het aanbrengen van de bitumenleien, dienen de poortjes van de bitumenleien verspringend (minimaal een 1/2 tab) te worden verlegd. Dit legverband van de bitumenleien betreft een maatregel om ‘in lijn liggende naden’ in het dakbedekkingssysteem te voorkomen en daarmee het risico op inwatering te elimineren (zie foto : een correct legverband, de overlap is echter onvoldoende).
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De bevestiging van de bitumenleien in de onderconstructie geschied met gegalvaniseerde asfaltnagels, koperen of aluminium leinagels of met spreidnieten (rug van tenminste 26 mm). Denk hierbij aan de juiste lengte van de bevestiger en de plaats van de bevestiging. De nagels of spreidnieten moeten ca. 25 mm boven de poortjes van de bitumenleien worden aangebracht. Indien de dakhelling groter is dan 60°, moet het aantal bevestigers worden uitgebreid. Dit grotere aantal beves-tigers heeft betrekking op de windvastheid van de dakbedekking en de grotere verticale krachten welke op de bevestigingspunten worden uitgeoefend.

Afhankelijk van de weersgesteldheid 

tijdens en kort na het leggen van de bitumenleien (weinig zonbestraling of windgevoelige gebieden), kan het gewenst zijn om aanvullende maatregelen te nemen met betrekking tot de hechting. Het minste risico loopt het dakbedekkingsbedrijf in deze situatie door de tabs van de bitumenleien puntsgewijs, dus niet streepsgewijs, te verkleven met koude kleefstof. Door streepsgewijs te verkleven kan langdurig vocht achter de bitumenleien blijven staan met het risico op lekkage. Ook kan in deze situatie damptransport van binnen naar buiten bemoeilijkt worden. 

Bouwfysische aspecten (nieuwbouw)

In de 70-er jaren zijn veel woningen gebouwd met een dakafwerking van bitumenleien. Kenmerkend voor de woningen uit deze periode was met name het beperkt isolerend vermogen. Door de aanwezigheid van minder isolatie, maar méér natuurlijke ventilatie, was sprake van een juiste vochthuishouding. Het bevestigen van de bitumenleien kon eenvoudig worden gerealiseerd doordat de isolatiedikten veelal beperkt bleven tot ca. 30 à 40 mm. Door de introductie van het Bouw-besluit in 1992, is de prestatie-eis voor de warmteweerstand van een dak op een hoger niveau komen te liggen. Hierdoor is de bevestiging van de bitumenleien, door de dikte-toename van het isolatiemateriaal, kritischer geworden.

Een oplossing voor dit probleem is de toepassing van zogenaamde geïsoleerde dakelementen met een harde spijkervaste bovenbeplating. In deze situatie kan een dampremmende laag op de bovenbeplating met daarop ‘extra’ isolatie worden aangebracht. De toevoeging van een dampremmende laag voorkomt koudebrugwerking ter plaatse van de plaatnaden.  

Overlagen met bitumenleien

Als de bestaande dakbedekkingsconstructie goed heeft gefunctioneerd en uitsluitend een nieuwe laag bitumenleien nodig heeft, wordt extra aandacht gevraagd. Ten eerste zal het bestaande dakbedekkings-systeem voldoende strak en vlak dienen te zijn. Dit kan door op de oude bitumenleien eerst een onderlaag (egalisatielaag) aan te brengen. Voorts dient bij het overlagen van de bitumenleien een bouwfysische beoordeling plaats te vinden, omdat in de oude situatie vaak géén dampremmende laag aanwezig is. Door het aanbrengen van nieuwe bitumenleien over de bestaande laag, wordt het dakbedekkingssysteem in z’n totaliteit dampdichter. Hierdoor kunnen door inwendige condensatie, vochtproblemen ontstaan. 

Samenvattend

Is het aanbrengen van bitumenleien een kwestie van hamertje tik? Nee dus ! Het realiseren van een juist ontwerp en een juiste uitvoering is gebaseerd op vakkennis. In dit kader wordt door VEBIDAK geadviseerd om de SBR publicatie ‘Bitumenleien’ te bestuderen. In deze publicatie worden onder andere aanwijzingen voor het ontwerp en de uitvoering, alsmede aanwijzingen voor onderhoud en renovatie behandeld. Ook dienen de specifieke voorschriften van de leverancier/producent van de bitumenleien in acht te worden genomen. Hiermee kan in veel gevallen een hoop ellende worden voorkomen. 

Referenties :  • SBR publicatie Bitumenleien, oktober 1998 (te bestellen via www.sbr.nl/default.aspx)

• VEBIDAK Richtlijnen en Aanbevolen Constructies 1995

