Veel gestelde vragen over 

Brand bij dakontwerp

Na de rampen in Enschede en Volendam zijn brandveiligheid en met name brandpreventie veel besproken onderwerpen. Ook het nieuwe Bouwbesluit (2003) besteedt veel aandacht aan brandveiligheid en brandpreventie. 

De laatste tijd merken wij een toenemende belangstelling van zowel  dakbedekkingsbedrijven als ontwerpers en adviesburo’s voor het brandveilig ontwerpen en uitvoeren van daken. Hier volgt een overzicht van veel gestelde vragen over dit onderwerp.   

Wat betekent de afkorting WBDBO?

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag staat voor de tijd dat de scheidingsconstructie tussen twee ruimten (brandcompartimenten) weerstand biedt aan branddoorslag en aan brandoverslag, uitgedrukt in minuten. Het geeft de winst in tijd aan om het vluchten van personen mogelijk te maken. Bij bijvoorbeeld twee aan elkaar gebouwde nieuwbouwwoningen geldt veelal de WBDBO-eis van 60 minuten. In sommige situaties, bijvoorbeeld bij lage gebouwen, kan dit worden gereduceerd tot 30 minuten.

Wat is vliegvuurbestendig?

Dit is de bestendigheid tegen vliegvuur. Dakbedekking moet in zekere mate bestand zijn tegen branduitbreiding en doorbranden tengevolge van vonken van bijvoorbeeld een brand in of op een naastgelegen pand. De vliegvuurbestendigheid van een dakbedekking moet worden bepaald conform NEN 6063. 

Wat is brandcomparti-mentering?

Om de gevolgen van een uitgebroken brand zoveel mogelijk te beperken is het vaak noodzakelijk om een perceel in één of meerdere brandcompartimenten op te delen. Een brandcompartiment is primair bedoeld voor het beperken van de omvang van een brand zodat deze beheersbaar is voor de brandweer, en zodat mensen die zich buiten het brandcompartiment bevinden, geen of in ieder geval geen direct gevaar lopen. Een brandcompartiment mag niet groter zijn dan 1.000 m2. Daarnaast bestaat het begrip subbrandcompartiment. 

Om het risico, dat bewoners lopen om in hun slaap te worden verrast door brand, zo klein mogelijk te maken, wordt een brandcompartiment soms onderverdeeld in subbrandcompartimenten. Een voorbeeld is een appartementencomplex. Het gehele complex is één brandcompartiment. Eén appartement is een subbrandcompartiment. 

Wat is het verschil tussen branddoorslag en brandoverslag?

Branddoorslag is de uitbreiding van brand van een ruimte naar een andere ruimte, anders dan via de buitenlucht, dus via deuren, muren. 

Brandoverslag is de uitbreiding van brand van een ruimte naar een andere ruimte via de buitenlucht. 

Wanneer wordt een brandmuur, eventueel tot boven het dakvlak, toegepast?

Een scheiding tussen twee brandcompartimenten of subbrandcompartimenten kan worden uitgevoerd door het toepassen van een brandmuur. Bij bijvoorbeeld een dakconstructie van geprofileerd stalen dakplaten, kan de WBDBO-eis gemakkelijker worden gerealiseerd, indien de brandmuur tot boven het dakvlak doorloopt. Er is dan immers geen doorgaande luchtspouw of staalplaat ter plaatse van deze brandmuur. 
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Wanneer moet een geprofileerd staaldak aan de onderzijde brandwerend worden afgeschermd?

Een geprofileerd staaldak moet brandwerend worden bekleed, indien er eisen worden gesteld  aan het dak uit oogpunt van WBDBO. Een onbeschermd geprofileerd staaldak verliest snel zijn stabiliteit. 

Wanneer worden er WBDBO-eisen gesteld 

aan een dak?

Dit is het geval indien:  

•    er sprake is van hoger opgaande gevels

•    het dak onderdeel vormt van een vluchtweg

•    er een brandgevaarlijke ruimte onder het dak aanwezig is 

•    er op het dak gevaarlijke stoffen worden opgeslagen 

Hoe kan de brandoverslag van een geprofileerd staaldak worden beperkt?

Een afwerking van onbrandbaar mate-riaal zoals grind of betontegels, maar ook onbrandbaar of minder brandbaar isolatiemateriaal kan brandoverslag beperken, als er een WBDBO van buiten naar binnen van toepassing is. Bij een onderconstructie van geprofileerde stalen dakplaten is echter een laag grind of betontegels een extra belasting waardoor deze maatregel, met name in de renovatie, op constructieve problemen kan stuiten. 

Stel er is een eis van 60 minuten WBDBO voor een dakconstructie. Wat is dan de bijdrage van de dakbedekkingsconstructie (alle materiaallagen boven de draagconstructie) in geval deze draagconstructie bestaat uit houten delen op houten balken? 

De dakbedekkingsconstructie zal niet of nauwelijks bijdragen aan de WBDBO, (behoudens de situatie nabij een brandmuur). De eis zal in deze situatie moeten worden gerealiseerd door een juiste plafondconstructie onder de balklaag aan te brengen. Een eventueel onbrandbare dakbedekkingsconstructie zal immers door het bezwijken van het dakbeschot bij brand, niet meer op zijn plaats blijven. Wel kan door het aanbrengen van een underlaymentplaat op de houten delen de prestatie van de totale dakconstructie worden verbeterd, omdat daarmee eventuele kieren tussen de houten delen worden ‘gedicht’.  

Wie is verantwoordelijk voor de brandveiligheid?

In de nieuwbouwsituatie zal de verantwoordelijkheid bij de ontwerper liggen. Is er echter sprake van renovatie/onderhoud, dan kan ook het dakbedekkingsbedrijf als ontwerper optreden. In dit geval moet worden opgelet bij wijzigingen in de dakopeningen of wijzigingen in de WBDBO van de dakbedekkingsconstructie, bijvoorbeeld wijziging van het soort isolatiemateriaal. Het dakbedekkingsbedrijf zal de opdrachtgever zo nodig moeten wijzen op aspecten als bijvoorbeeld kieren tussen houten delen. 

Tot slot

Wanneer bij een renovatie/onderhoud alsnog een opbouw op het dak wordt geplaatst, of de WBDBO van de dakbedekkingsconstructie minder wordt door bijvoorbeeld wijziging van het soort isolatiemateriaal, dient dit vooraf te worden beoordeeld met het oog op de consequenties aangaande branddoorslag en brandoverslag. VEBIDAK adviseert u, indien u verantwoordelijk bent voor het ontwerp van de dakbedekkingsconstructie, een branddeskundige te raadplegen. 

VEBIDAK kan u daarbij helpen. 
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