Waarom een dampremmende laag van bitumen toepassen?

Wanneer we een geïsoleerde dakbedekkingsconstructie aanbrengen volgens de Vakrichtlijn ‘Gesloten Dakbedekkingssystemen’, wordt een dampremmende laag aanbevolen. 

Een uitzondering hierop vormt de toepassing van cellulaire glasisolatie en daken van koel- en vriescellen. Bij deze laatste vormt immers de dakbedekking de dampremmende laag. 

De dampremmende laag kan meerdere functies hebben: 

a) De meest essentiële functie van een dampremmende laag is die van het beperken van het damptransport door de geïsoleerde dakbedekkingsconstructie. Daarmee wordt voorkomen dat er een te grote hoeveelheid condensatie in de isolatie optreedt. Losse overlapverbindingen, niet volledige aansluitingen in een dampremmende laag etc. zijn vergelijkbaar met een lek in de dakbedekking. De dampremmende functie wordt dan behoorlijk teniet gedaan. Met de toepassing van een bitumen dampremmende laag, zonodig voorzien van een inlage van aluminium, kan op eenvoudige wijze een goed resultaat worden bereikt. 

b) Daarnaast kan de dampremmende laag dienen als noodlaag. Hierbij wordt de ondergrond c.q. de onderliggende ruimte tijdelijk waterdicht gehouden. Na verloop van tijd wordt de isolatie en de definitieve waterdichte laag aangebracht. Ook kan, wanneer het een groter dakvlak betreft, eerst de noodlaag worden aangebracht opdat de onderliggende vloer(afwerking) van de begane grond of lager gelegen verdieping vrijwel gelijktijdig kan worden aangebracht. In deze situatie is de keuze van een bitumen dampremmende laag zelfs de enige oplossing. Een bitumen dampremmende laag kan immers functioneren als tijdelijke waterdichte laag en kan de (mechanische) belastingen die 

optreden bij het belopen van het dak het best verduren. 

c) Als derde functie kan worden genoemd de winddichte laag. Daar waar bijvoorbeeld op een geprofileerd stalen dakplaat een mechanisch bevestigd dakbedekkingssysteem wordt aangebracht, levert de winddichte laag een positieve bijdrage aan de stormvastheid van het dakbedekkingssysteem. Bij toepassing van een winddichte laag is er minder kans op tunnelvorming. Dit is het bolvormig opwaaien van de laag dakbedekking tussen de rijen mechanische bevestigers. Bij tunnelvorming zullen de mechanische bevestigers zwaarder worden belast. Een dampremmende laag van bitumen is het meest winddicht. 

In het verlengde hiervan heeft de dampremmende laag bij geprofileerd stalen dakplaten een functie inzake de beloopbaarheid. Voor een goede beloopbaarheid en om doortrappen bij geprofileerd stalen dakplaten te voorkomen kiest men ook hier voor een bitumen dampremmende laag. Ter voorkoming van dat doortrappen moet de inlage van de bitumen dampremmende laag toegepast op een geprofileerd stalen dakplaat uit minimaal een polyestermat bestaan. 

d) Tot slot kan de dampremmende laag ook een functie vervullen bij het toepassen van compartimentering. Hierbij is de waterdichtheid van de dampremmende laag essentieel. Bij de keuze voor een bitumen dampremmende laag kan eenvoudig met een strook bitumen dakbedekking worden aangesloten op de aanwezige dampremmende laag, om zodoende een compartiment te creëren.  Indien de dampremmende laag één of meerdere van de genoemde functies heeft, is het belangrijk dat alle aansluitingen stromingsdicht zijn aangebracht. Dit houdt het volgende in: 

• alle overlapverbindingen moeten zijn gekleefd, gebrand of gelast. 

• alle opstandstroken bij dakranden en opstanden tot ca. 50 mm boven de nog aan te brengen isolatieplatenopzetten 

• alle doorvoeren, zoals o.a. ontluchtingen en hemelwaterafvoeren moeten met aparte stroken of  manchetten worden ingewerkt 

Zeker bij deze aansluitingen verdient de bitumen dampremmende laag de voorkeur, daar met dit materiaal betrouwbare en duurzame stromingsdichte verbindingen zijn te realiseren. 

Conclusie

Met een dampremmende laag van bitumen is zonder meer een goede dampremming, noodlaag, winddichte laag, beloopbare laag alsmede een compartimentering te realiseren. 

