Acceptatie van ondergronden

Ondergrond: Geprofileerd stalen dakplaten (1). 

Om een goed dak te kunnen realiseren is het belangrijk dat de ondergrond in de juiste conditie verkeert. Als dakbedekkingsbedrijf wordt u vaak geconfronteerd met situaties die minder gewenst zijn. Met een serie artikelen over ondergronden willen we handvatten en aandachtspunten aanreiken waarop kan worden gelet alvorens de ondergrond te accepteren.  

We starten deze serie met een artikel over de ondergrond: Geprofileerd stalen dakplaten.

De ondergronden zullen worden beschouwd op kenmerken en eigenschappen, en met name de aspecten welke relevant zijn voor acceptatie van de ondergrond door het dakbedekkingsbedrijf. 

Over welke dakplaten hebben we het hier?

In platte of lichthellende daken worden geprofileerd stalen dakplaten veelal toegepast als dragende ondergrond voor de dakbedekkingsconstructie. En gelet op de profilering van de dakplaten zal altijd een isolatielaag tussen de geprofileerde dakplaten en de dakbedekking worden toegepast.

Hierdoor worden de geprofileerd stalen dakplaten ook wel aangeduid als warmdak-beplating.

Kenmerken van dakplaten.

De geprofileerd stalen dakplaten hebben als kenmerk een relatief grote profielhoogte, waardoor grote overspanningen kunnen worden gerealiseerd. De platen zijn vrijwel altijd trapeziumvormig.

Eisen aan dakplaten.  

Wanneer de geprofileerd stalen dakplaten tijdens de bouw beloopbaar moeten zijn, en dit is bijna altijd het geval, dient de plaatdikte minimaal 0,75 mm te bedragen met een maximum tolerantie van 0,05 mm; en vanaf profielhoogten van 110 mm of hoger wordt (bij geperforeerde platen) uitsluitend het lijf geperforeerd. Tevens dient de cannelurebreedte (bovendalbreedte) te zijn afgestemd op de isolatiedikte; of andersom!

Voor wat de materiaalkeuze betreft is er veelal sprake van thermisch verzinkt staal.

Condities ondergronden. 

De ondergrond waarop een dakbedekkingsconstructie wordt aangebracht moet vlak, gaaf, droog en schoon zijn.

Onder “vlak” wordt verstaan dat de hoedanigheid van het oppervlak van de onderconstructie zodanig is dat deze gelijkmatig ondersteund wordt en verticale bewegingen in deze materialen zijn uitgesloten. Een richtlijn voor de beoordeling van de vlakheid van onderconstructies is een tolerantie van 5 mm/m1. De toe te passen dakbedekkingsmaterialen, met name de isolatiematerialen, hebben echter ook invloed op de vlakheidseis. Toepassing van bijvoorbeeld CG (cellulair glas) stelt hogere eisen aan de vlakheid van de ondergrond dan MWR (minerale wol).

Ook een afwerking met terrastegels stelt hogere eisen aan de vlakheid dan een kale afwerking met bijv APP op een dak van een fabriekshal. Overigens is het vanuit constructief oogpunt geen aanbeveling om betontegels op geprofileerde stalen dakplaten toe te passen.

Uiteindelijk moet ook worden beoordeeld of de mate van vlakheid, liever gezegd de mate van onvlakheid, het effectieve afschot beïnvloedt. 
Dit zal in eerste instantie de verantwoording zijn van de partij die de geprofileerd stalen dakplaten aanbrengt. Echter bij een onvoldoende uitvoering hiervan heeft het dakbedekkingsbedrijf wel een meldingsplicht. 

Om een vlakke onderconstructie te kunnen realiseren moeten minimaal de onder uitvoeringsaspecten genoemde punten zijn opgevolgd.

Onder “gaaf” wordt verstaan dat het oppervlak van de onderconstructie zodanig is dat deze de materialen van de dakbedekkingsconstructie niet beschadigen of nadelig beïnvloeden.   

Genoemd kunnen worden: vervormde hoekpunten van dakplaten, ankerstrips of andere op de geprofileerd stalen dakplaat aangebrachte voorzieningen, zoals bouten etc. Ook moet het metalen zetwerk zodanig zijn aangebracht dat dit de dampremmende laag of isolatielaag niet kan beschadigen.

Echter ook een (te zware) plaatselijke belasting van bijvoorbeeld een pallet dakrollen kan de dakplaten doen vervormen. 

Bij geprofileerd stalen dakplaat is “droog” een vrij eenvoudig te controleren eis. Hierbij moet echter worden opgelet dat ook de cannelure droog is (eventueel op het laagste punt een gaatje boren). 

Als laatste in dit rijtje kan worden genoemd: “schoon”. Dit betekent dat er geen restanten  metaalsnippers, boorsel of ander vuil, zand of afval op de dakplaat of in de cannelure aanwezig mogen zijn. De dakplaten dienen “bezemschoon” te zijn.

Uitvoeringsaspecten

Onderstaand een aantal aspecten die de verwerker van de geprofileerd stalen dakplaat in acht moet nemen. Voor het uitvoerende dakbedekkingsbedrijf zijn dit checkpunten alvorens de ondergrond te accepteren. 

De dakbeplating direct zodanig vastzetten dat verschuiven, tussen de platen ‘trappen’ en/of ‘deuken trappen’ in de beplating wordt voorkomen.

De beplating dient in ieder dal aan elke gording te worden bevestigd. De langsoverlappen dienen maximaal 500 mm h.o.h. onderling te worden gekoppeld om te voorkomen dat bij ongelijke belasting de langsoverlap open gaat staan. Tenzij gerekend wordt op schijfwerking, in dat geval bedraagt de maximale h.o.h. afstand van de bevestigers 300 mm. 

Ter plaatse van een dakvlakbeëindiging moet de beplating volledig worden ondersteund (ook in de lengterichting!) en h.o.h. 500 mm aan de ondergrond worden bevestigd.

Bewerking van platen moet plaatsvinden middels knippen, knabbelen of zagen. Vanwege de kans op corrosie bij bewerkte plaatranden mag géén gebruik worden gemaakt van slijpschijven.

De dakplaten moeten een eindoplegging hebben van minimaal 40 mm en de bevestiging moet minimaal 20 mm vanaf het plaateinde aangebracht zijn. 

Bij alle aansluitingen met dakranden, opstanden en andere onderbrekingen met opgaand werk, moeten metalen zetwerken of hoekstukken aangebracht zijn.

Aan de metalen dakconstructie mogen zonder aanvullende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld in de vorm van plaatverstijvingen of extra onderconstructie, geen zware elementen zoals afzuiginstallaties etc. zijn opgehangen.

Tevens mogen op de onderconstructie geen leidingen worden aangebracht.

Een aantal (uitvoerings)eisen is ook opgenomen in de KOMO-attesten-met-productcertificaat van isolatiematerialen. Dus is het belangrijk de eisen uit de KOMO-attesten-met-productcertificaat op te volgen.

Dit betekent bij een schade aan de isolatieplaat die verwijtbaar is aan een tekortkoming t.a.v. één van de genoemde items in de kwaliteitsverklaring dat niet de producent/leverancier maar de verwerker van de isolatieplaten aansprakelijk is. 

Waarschuwingsplicht

Mocht u een situatie tegenkomen waarbij een ondergrond van geprofileerd stalen dakplaat is toegepast en er in de gevels of dakvloer géén noodoverlopen behoeven te worden ingewerkt, dan heeft u als deskundige een waarschuwingsplicht richting aannemer/ontwerper. 

Wij adviseren u in een dergelijke situatie dit schriftelijk aan uw opdrachtgever te melden.

Enkele citaten uit de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels & Daken 2003, uitgave van MDG, Vereniging toeleveranciers metalen dak- en gevelmaterialen: 

Deel 1 Leidraad voor opdrachtgever, architect en verwerker. 4.1 Technische randvoorwaarden

“tevens moet in het ontwerp van daken een permanente voorziening opgenomen worden die de verwerker in staat stelt randbeveiliging en daklijsten/daktrim veilig te monteren. Deze laatste voorziening is eveneens te gebruiken om na oplevering, bij onderhoud en reparatie, te kunnen voldoen aan wettelijke veiligheidseisen voor de uitvoering van werkzaamheden aan de rand van daken”.

Deel 2 Technische richtlijn. 1.4 Status 

“Leden van de MDG zijn verplicht te werken en leveren volgens de technische richtlijn. 

Indien op één of meerdere onderdelen hiervan afgeweken dient te worden dient dit  eenduidig en ondubbelzinnig overeen te zijn gekomen en te zijn vastgelegd in de opdracht(bevestiging).”

“De leden van de Dumebo DWS verplichten zich tot de werkwijzen zoals vastgelegd in deze richtlijn en tevens om te allen tijde volgens deze richtlijn in te kopen”.
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