Acceptatie van ondergronden

Ondergrond: Hout 

Als derde in de serie “Acceptatie van ondergronden” komen de ondergronden van hout en houtachtige plaatmaterialen (verder te noemen: houten ondergrond) aan bod.  

Evenals bij de eerder behandelde ondergronden zal ook deze ondergrond worden beschouwd op zijn specifieke kenmerken en eigenschappen, en met name de aspecten welke relevant zijn voor acceptatie van de ondergrond door het dakbedekkingsbedrijf. 

Wat verstaan we onder een houten ondergrond? 
In het kader van deze serie kijken we naar onderconstructies. Hierin kan een houten ondergrond bestaan uit geschaafde en geploegde houten delen (G & G-delen) of uit  houtachtige plaatmaterialen zoals triplex en spaanderplaat. Waarbij onder triplex wordt verstaan: alle plaatmaterialen met drie of meer lagen hout, zoals bijvoorbeeld underlayment  platen. 
Kenmerken van een houten ondergrond 
De G & G-delen zijn over het algemeen van vurenhout en hebben veelal een breedte van ca. 90 of 115 mm en een dikte van ca. 19 mm. Deze G & G-delen zijn voorzien van tong en groef; vroeger ook wel genoemd messing en groef. Afwijkende maten kunnen natuurlijk ook voorkomen, met name in renovatieprojecten zijn dikkere G & G-delen niet uitzonderlijk.
De meest voorkomende afmetingen bij de houtachtige plaatmaterialen zijn 2440 x 1220 mm, bij een dikte van 18 mm. De platen zijn rondom voorzien van tong en groef, ter voorkoming van het wisselen van de platen onderling. Op het dak worden veelal underlaymentplaten toegepast. Echter, ook andere vormen van triplex, als ook (watervaste) spaanplaat, bijvoorbeeld OSB-platen, worden op het dak toegepast. 

Eisen aan een houten ondergrond  

Algemeen: 
·  Het hout mag niet behandeld zijn met voor de overige materialen en/of hulpmaterialen 
  schadelijke stoffen, conserveringsmiddelen en dergelijke.
·  De houten delen en het plaatmateriaal moeten voldoen aan de specifieke materiaalgebonden

  normen. De sterkte en de stijfheid overeenkomstig NEN 6700, NEN 6702 en NEN 6760.

·  De breedte van naden ter plaatse van de aansluiting bij dakranden, opstanden, doorbrekingen etc. moet tot een minimum zijn beperkt, en mag maximaal 5mm bedragen.

Daarnaast geldt specifiek voor G & G-delen: 
· De delen moeten onderling door tong en groef aansluiten en op iedere balk zijn bevestigd
  met ten minste 2 draadnagels, nieten of schroeven, welke zijn verzonken.
· Delen met wankanten moeten van de schors zijn ontdaan. Wankanten mogen niet breder zijn

  dan de helft van de dikte van de delen. De wankantzijde van een houten deel moet naar

  onderen worden gelegd.
Condities ondergronden 

De ondergrond waarop een dakbedekkingsconstructie wordt aangebracht moet vlak, gaaf, droog en schoon zijn.

Onder “vlak” wordt verstaan dat de hoedanigheid van het oppervlak van de onderconstructie zodanig is dat deze gelijkmatig ondersteund wordt en verticale bewegingen in deze materialen zijn uitgesloten. Een richtlijn voor de beoordeling van de vlakheid van onderconstructies is een tolerantie van 5 mm/m1. De toe te passen dakbedekkingsmaterialen, met name de isolatiematerialen, hebben echter ook invloed op de vlakheidseis. Toepassing van bijvoorbeeld CG (cellulair glas) stelt hogere eisen aan de vlakheid van de ondergrond dan een toepassing van MWR (minerale wol).

Ook een afwerking met terrastegels stelt hogere eisen aan de vlakheid dan een eenvoudige afwerking met bijv APP-dakbedekking op een dak van een fabriekshal. Overigens is het vanuit constructief oogpunt geen aanbeveling om betontegels op houten ondergronden toe te passen.

Uiteindelijk moet ook worden beoordeeld of de mate van vlakheid, beter gezegd de mate van onvlakheid, het effectieve afschot beïnvloedt. Dit zal in eerste instantie de verantwoording zijn van de partij die de houten ondergrond, inclusief de balklaag, aanbrengt. Echter, bij een onvoldoende uitvoering hiervan heeft het dakbedekkingsbedrijf wel een meldingsplicht. 

Om een vlakke onderconstructie te kunnen realiseren moeten de onder uitvoeringsaspecten genoemde punten zijn opgevolgd.

Onder “gaaf” wordt verstaan dat het oppervlak van de onderconstructie zodanig is dat deze de materialen van de dakbedekkingsconstructie niet beschadigen of nadelig beïnvloeden.   

Genoemd kunnen worden: splinters, uitstekende draadnagels, nieten of schroeven; te grote openingen nabij doorvoeren/aansluitingen zoals schoorstenen, opgaand werk etc.
Een ondergrond van hout wordt als “droog” beschouwd wanneer er maximaal  20 % vocht in het hout aanwezig is. Ook bij het toepassen van niet gekleefde dakbedekkingsconstructies op een houten ondergrond is het vochtgehalte van het hout belangrijk. Wanneer er te veel vocht aanwezig is in het hout en er een minder goede uitdamping plaatsvindt, kan dit aantasting van het hout tot gevolg hebben. En bij de keuze voor het verkleven van een  dakbedekkingsconstructie op een houten ondergrond (dit wordt echter niet aanbevolen), ontstaat er bij een te grote hoeveelheid vocht geen goede verbinding tussen ondergrond en dakbedekkingsconstructie.
Het laatste item, “schoon” betekent dat er geen restanten hout, splinters, zaagsel etc. op de houten ondergrond achter mag blijven. De ondergrond dient “bezemschoon” te zijn.

Uitvoeringsaspecten

Onderstaand een aantal aspecten die de verwerker van de houten ondergrond in acht moet nemen. Voor het uitvoerende dakbedekkingsbedrijf zijn dit checkpunten alvorens de ondergrond te accepteren. 

De houten ondergrond zodanig vastzetten dat verschuiven wordt voorkomen.

De houten ondergrond van G & G-delen dient in iedere onderliggende balk met ten minste 2 verzonken bevestigingsmiddelen (draadnagels, nieten of schroeven) te worden bevestigd. Plaatmateriaal met 1 stuks bevestigingsmiddel per balk.
De dakplaten dienen rondom te zijn voorzien van tong en groef.

Ter plaatse van een dakvlakbeëindiging moet de houten ondergrond voldoende worden ondersteund, zodat doorbuigingen tot een minimum worden beperkt. 

De breedte van naden bij aansluitingen etc. mag maximaal 5 mm bedragen.
Tevens mogen op de onderconstructie geen leidingen worden aangebracht.

Een aantal (uitvoerings)eisen is ook opgenomen in de KOMO-attesten-met-productcertificaat van isolatiematerialen. Voor het dakbedekkingsbedrijf is het dus belangrijk, onder meer vanwege aansprakelijkheden, deze eisen te kennen en op te volgen.
Tot slot
Mocht u een situatie tegenkomen waarbij een houten ondergrond is toegepast en de dakranden hoger zijn dan gemiddeld en er tevens in de gevels of dakvloer géén noodoverlopen behoeven te worden ingewerkt, dan heeft u als deskundige een waarschuwingsplicht richting aannemer/ontwerper. 

Wij adviseren u een dergelijke situatie schriftelijk aan uw opdrachtgever te melden.
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