Kimfixatie: klein formaat tegels is soms óók mogelijk!

Wanneer we over kimfixatie ten behoeve van stormvastheid bij gekleefde dakbedekkingssystemen spreken, weten we allemaal dat dit een rij mechanische bevestigers of een rij aaneengesloten tegels langs de dakranden betreft. De methode waarbij mechanische bevestigers met drukverdeelplaten h.o.h. 250 mm langs de dakranden worden aangebracht is ongewijzigd, maar de methode met tegels is al geruime tijd gewijzigd. Vroeger was dit een vaste maat: een rij tegels 500 x 500 x 60 mm langs de dakranden.

De wijziging houdt in dat de tegelafmetingen afhankelijk zijn van de stuwdrukwaarde. Hierdoor kunnen in een aantal situaties ook klein formaat tegels als kimfixatie worden toegepast. Eén en ander kan een flinke besparing opleveren in zowel gewicht op het dak, alsook in fysieke inspanning van uw medewerkers. 

Ontwerprichtlijnen kimfixatie met betontegels bij gekleefde systemen

De toe te passen afmetingen van de betontegels wordt gerelateerd aan de stuwdrukwaarde. De maximaal toegestane gebouwhoogte is 40 m (bij kimfixatie met betontegels)
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De toe te passen afmetingen van de betontegels wordt gerelateerd aan de stuwdruk-
waarde. De maximaal toegestane gebouwhoogte is 40 m (bij kimfixatie met betontegels)

AFMETINGEN BETONTEGELS IN RELATIE TOT DE STUWDRUKWAARDE

AFMETINGEN BETONTEGELS (mm) TOELAATBARE STUWDRUK P, [N/M?]

300 X 300 X 60 Py = 750

300 X 300 X 80 750 < P, < 1000
500 X 500 X 60 1000 < P, <1 1250 (of maximaal 40 m)

Geen Py > 1250

De maximaal toe te passen gebouwhoogte voor de aangegeven afmetingen betontegels
wordt aangegeven in onderstaande tabel:

MAXIMALE GEBOUWHOOGTE VOOR KIMFIXATIE MET BETONTEGELS
AFMETINGEN BETONTEGELS (mm) MAXIMUM GEBOUWHOOGTE (m)

GEBIED | GEBIED Il GEBIED 111

300 X 300 X 60
300 X 300 X 80 15
500 X 500 X 60





