Bitumen dakbedekking: 
Daar zit een luchtje aan

Op elk moment ontvangen we via onze zintuigen informatie over de buitenwereld. Grotendeels gebeurt dit op een onbewust niveau, maar soms worden we er ons bewust van of kunnen we er ons bewust van worden. De kwaliteit en kwantiteit van deze zintuiglijke indrukken wordt voornamelijk bepaald door vroegere ervaringen en is bij een ieder van ons opgeslagen als ‘smaak’. 

Dit betekent dus dat smaak erg persoonlijk is, of het nu gaat om eten, muziek, (bitumen)geur of wat voor zintuiglijke input dan ook. Als een geur hinderlijk wordt, spreken we over stank. Dat is vervelend. Naast het ondervinden van hinder kunnen mensen in sommige situaties ook lichamelijke klachten overhouden aan stank, bijvoorbeeld hoofdpijn of misselijkheid. Met andere woorden: geur bepaalt in belangrijke mate hoe je je voelt. In dit kader komt het eropaan een zo aangenaam mogelijke omgeving te scheppen. In de zomermaanden worden wij, en wellicht ook u, in een aantal gevallen geconfronteerd met vragen als gevolg van het optreden van stank in de omgeving.Bij navraag blijkt dat in bijna alle gevallen onafgewerkte bitumen dakbedekking, bijvoorbeeld APP, op het dak is toegepast. Overigens is geurafscheiding een fenomeen dat ook bij kunststof dakbedekkingsmaterialen op kan treden.
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Wat is de oorzaak?

De ervaring leert dat bij zomerse weersomstandig-heden, als de oppervlaktetemperatuur van de dakbedekking hoog op loopt, enige bitumenreuk op het dak of de omgeving van het dak en in de ruimten onder het dak kan worden waargenomen. Bij deze hogere oppervlaktetemperaturen van de dakbedekking bestaat er een reële kans dat er naast het uittreden van bitumencorrosiestoffen ook nog een zeer geringe hoeveelheid andere stoffen (dampen) vrijkomt uit het bitumen compound. Bitumen dakbedekkingsmaterialen bestaan onder andere uit asfaltenen en aromaten. Laatstgenoemde zorgt voor de karakteristieke bitumenreuk en kan per samenstelling (fabrikaat) sterk wisselen.     

In welke situatie kan bitumenreuk als hinderlijk worden ervaren ?

De kans dat de omgeving de bitumenreuk als hinderlijk ervaart is groter als rondom het dak sprake is van bebouwing of als het dak ingesloten is door opgaand gevelwerk in combinatie met een intensieve bezonning van het dak.

Door hoge oppervlaktetemperaturen van de dakbedekking en weinig natuurlijke ventilatie kan eventuele bitumenreuk (langer) blijven hangen in de omgeving en als hinderlijk worden ervaren. In dit verband valt bijvoorbeeld te denken aan een dak van een winkelcentrum welke rondom aansluit op terrassen van appartementen. In deze situatie kan de bitumengeur via openstaande ramen in de woningen terecht komen en overlast geven. Een andere situatie die hinder kan veroorzaken betreft de aanwezigheid van technische installaties op het dak, zoals luchtbehandelingsunits en mechanische ventilatiekanalen. Bij het vrijkomen van bitumenreuk kan deze lucht, via de aanvoeropeningen van de installaties, aangezogen worden en in de onderliggende ruimten onder het dak verspreid worden (zie foto’s).

Bitumencorrosie is een proces dat na verloop van tijd afneemt en trager verloopt. Hierdoor zal de bitumenreuk steeds minder (snel) als hinderlijk worden ervaren. Bovendien zullen fijne vuil- en stofdeeltjes, welke worden afgezet op de dakbedekking, bijdragen aan een afname van de intensiteit van de bitumenreuk. 
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Wat te doen?

Wanneer u toch gevraagd wordt om op korte termijn het probleem op te lossen zullen maatregelen getroffen moeten worden die de oppervlaktetemperatuur van de dakbedekking reduceren. Overwogen kan worden om een gering gedeelte van het dakvlak of in de nabijheid van de technische installaties het dak te overlagen met een fabrieksmatig met leislag afgewerkte dakbedekking. 

Een andere mogelijkheid is om plaatselijk tegels of grind aan te brengen. In deze situatie dient wel rekening gehouden te worden met de extra belasting van de constructie en de afvoer van het hemelwater naar de afvoerpunten. 

Het handmatig instrooien met leislag van de APP dakbedekking wordt ontraden, omdat hiervoor een kleefmiddel nodig is. Vrijwel alle kleefmiddelen bevatten namelijk oplosmiddelen, die de dakbedekking 

kunnen aantasten en versneld doen verouderen. 

