Door ervaring wijzer geworden ? 

Maak er (meer)werk  van!

Regelmatig wordt VEBIDAK benaderd door onder andere opdrachtgevers en dakbedekkingsbedrijven met de vraag hun dak te bezoeken tijdens de uitvoering van de dakbedekkingswerkzaamheden of te komen voor een uitgebreid onderhoudsadvies. In dit artikel wordt aan de hand van een aantal regelmatig voorkomende inspectie-ervaringen van VEBIDAK ingegaan op enkele misvattingen. 

Kimfixatie

Kimfixatie is een alom bekende maatregel in dakdekkend Nederland bij mechanisch bevestigde en gekleefde dakbedekkingssystemen. Kimfixatie ten behoeve van de stormvastheid bestaat uit mechanische bevestigingsmiddelen h.o.h. 250 mm of een rij aaneengesloten betontegels langs de dakrand. Tot zover niets nieuws. 

Bij het overlagen van de dakbedekking blijkt in een aantal gevallen geen beoordeling plaatsgevonden te hebben met betrekking tot de aanwezigheid van kimfixatie langs de dakranden. Dit kan een risico geven ten aanzien van de stormvastheid van het nieuwe dakbedekkingssysteem. 

Een veel voorkomende misvatting is het feit dat bij toepassing van mechanische bevestigingsmiddelen als kimfixatie, de gedachte bestaat dat deze aantallen in mindering kunnen worden gebracht op het berekende aantal bevestigers in de rand- en hoekzones. 

Dit is niet juist. Kimfixatie is altijd een aanvullende maatregel bij mechanisch bevestigde en gekleefde dakbedekkingssystemen. 

Hulpbevestigers en werkparkers

Ook een regelmatig voorkomend discussiepunt is het gebruik van hulpbevestigers en werkparkers in relatie tot de uitkomsten van de windbelastingsberekening. Hulpbevestigers dienen ter bevestiging van de isolatieplaten. Het aantal en het bevestigingspatroon van de bevestigers is afhankelijk van de verwerkingsvoorschriften van de leverancier. Werkparkers worden toegepast ter voorkoming van het opwaaien of verschuiven van de isolatieplaten tijdens de uitvoering. In beide situaties geldt echter, dat deze bevestigers los staan van het berekend aantal bevestigingsmiddelen bij een mechanisch bevestigd dakbedekkingssysteem. De aantallen kunnen hierop dus niet in mindering worden gebracht. 

Brandveilig detailleren 

Wanneer de hemelwaterafvoeren en de dakdoorvoeren in een geïsoleerde dakbedekkingsconstructie worden toegepast, dienen conform de Vakrichtlijn ‘Gesloten Dakbedekkingssystemen’ maatregelen genomen te worden ter beperking van brandgevaarlijke 

situaties. In de praktijk zien we in een aantal gevallen dat hier onvoldoende rekening mee wordt gehouden (foto 1). 
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Eén van deze maatregelen betreft het brandveilig detailleren. Dit kan onder meer worden gerealiseerd door onbrandbare isolatie toe te passen zoals MWR, EPB en CG isolatie. Het toepassen van onbrandbare isolatiematerialen bij hemelwaterafvoeren en dakdoorvoeren geeft juist in de uitvoering van uw dakbedekkingswerkzaamheden een (brand)veilig gevoel (foto 2). 

Bovendien geldt dat, door het toepassen van onbrandbare isolatie, ook in de toekomstige situatie bij vervanging c.q. onderhoud van deze dakdoorvoeren, een brandveilige detaillering reeds bestaat. 
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Overlagen bij ontbreken dampremmende laag

Bij het overlagen van het dak blijkt regelmatig geen dampremmende laag aanwezig te zijn. Dit is een veel voorkomende situatie bij daken uit de bouwperiode eind jaren ’70, begin jaren ’80. Met overlagen wordt bedoeld: het aanbrengen van nieuwe dakbedekking rechtstreeks op de bestaande dakbedekking. De meest essentiële functie van een dampremmende laag is het beperken van damptransport door de dakbedekkingsconstructie. Het gevolg van het toepassen van een dampremmende laag is dat overmatige inwendige condensatie (in de dakisolatie) wordt voorkomen. Algemeen geldt dat door het overlagen van een bestaande dakbedekking, het dakbedekkingssysteem dampdichter wordt gemaakt. Een gevolg hiervan is dat bouwfysische 

lekkages kunnen ontstaan. 

Bovendien is een verhoogde kans op lekkages aanwezig bij dakdetails opgebouwd uit ‘dikke’ bitumen pakketten.Een voorbeeld hiervan is het dakranddetail in combinatie met een niet stromingsdichte bouwkundige aansluiting tussen het dakdetail en de onderliggende constructie. 

Geadviseerd wordt om vooraf de bestaande dakopbouw inclusief de opbouw van de details, alsmede de te realiseren opbouw, bouwfysisch te beoordelen. Hierbij is het maken van insnijdingen essentieel. 

Gemetselde schoorsteenkanalen voorzien van dakbedekking

Bij de renovatie van oude woningdaken blijkt zeer regelmatig dat bouwkundige onderdelen, zoals de gemetselde schoorsteenkanalen, in een slechte staat van onderhoud verkeren. 
Te denken valt aan gescheurde schoorsteenplaten en slecht voegwerk. Ook zijn vaak geen goede waterkerende voorzieningen meer aanwezig (bijvoorbeeld gescheurde loodslabben). Het dakbedekkingsbedrijf dient een duurzame waterdichte aansluiting te realiseren. 

Financiële middelen om de schoorsteenkanalen bouwkundig te herstellen zijn vaak niet voorhanden. De dakdekker stelt dan soms voor om de schoorsteen geheel te bekleden met dakbedekking. In het geval dat het schoorsteenkanaal wordt gebruikt als rookgasafvoer van een verbrandingstoestel, bijvoorbeel cv-ketel, loopt u een risico. Het risico betreft het optreden van inwendige condensatie in het schoorsteenkanaal met als gevolg lekkage. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat via het schoorsteenkanaal rookgassen met lagere temperaturen worden afgevoerd ten opzichte van de oude situatie (hout- en kolenkachels e.d.). Hierdoor kunnen de verbrandingsgassen lager in het schoorsteenkanaal condenseren en via scheuren in het binnenste schoorsteenkanaal leiden tot lekkages. Door de schoorsteen aan de buitenzijde te bekleden met dakbedekking wordt de verdamping van de gecondenseerde rookgassen belemmerd, waardoor het risico op lekkages toeneemt. 

Advies

De vraag rijst: bent u door deze ervaringen van VEBIDAK wijzer geworden? Ik hoop het niet, aan de andere kant misschien ook wel. Geadviseerd wordt om in bovengenoemde gevallen vooraf nader onderzoek te doen en uw risico’s in te schatten. Dit kan nadien een hoop ellende voorkomen. 

Uiteraard is de afdeling Technische Zaken van VEBIDAK bereid om u hierin te ondersteunen en te zoeken naar een  praktijkgerichte oplossing. De boodschap luidt derhalve: maak er (meer)werk van!
