Oppervlaktedegradatie van APP-dakbanen

In VEBIDAK-bericht nr. 131 schreef André van den Engel over materiaalkeuringen. De aanleiding voor het onderzoek betrof praktijkgevallen waarbij vroegtijdig gebreken aan het licht kwamen. De keuringen zijn uitgevoerd op “materiaal van de rol” en betroffen onder andere de materiaalgroep APP-dakbanen, de meest toegepaste bitumen toplaag in Nederland.

De schadegevallen van de laatste jaren met APP-dakbanen hebben we nog eens de revue laten passeren. De meeste van deze schades deden zich voor bij dakbedekkingen die rond 2000 zijn aangebracht. Het betreft hier dakrollen met een dubbele of gecombineerde inlage, die ten tijde van de verwerking waren voorzien van een KOMO Attest-met-productcertificaat.  
De gebreken laten zich het best omschrijven als oppervlaktedegradatie.
Wellicht ten overvloede merken wij op dat bij de meeste merken deze vroegtijdige oppervlaktedegradatie gelukkig niet voorkomt.

Om welke gebreken gaat het hier?

Het meest voorkomende gebrek bij deze APP-dakbanen betreft blaasvorming in de bovendeklaag van bitumen. In een groot aantal gevallen treedt de blaasvorming binnen 10 jaar op. Het begint vaak met kleine blaasjes met een diameter van enkele millimeters. De blaasjes kunnen echter uitgroeien tot blazen met een diameter van 100 tot 120 mm. De oorzaak van de blaasvorming ligt veelal in het insluiten van vocht of vuil tijdens de productie.
De beginnende blaasvorming is bij donker en koud weer, alsmede bij een nat oppervlak  minder makkelijk waar te nemen. Wanneer echter de zon schijnt, de dakhuid droog is, en nog beter als de temperatuur oploopt, tekenen de blaasjes zich duidelijk af. 
Opvallend is dat met name op grotere dakvlakken soms een duidelijk verschil in kleur van de dakbanen waar te nemen is, waarbij veelal de gedeelten met de lichtste kleur het meest gevoelig zijn voor de blaasvorming.  

Ook treedt regelmatig “mudcurling”op. Stilstaand water zorgt vaak voor een concentratie van vervuiling op deze plaatsen. Hierbij bezinken de fijne vuildeeltjes tot op de dakbedekking, en hechten zich op de bovendeklaag van de dakbaan. Bij droging van de waterplas krimpt het vastgehechte vuil waardoor spanningen in de bovendeklaag ontstaan. Dit nu kan leiden tot “mudcurling”, een krulvormige onthechting van de bovendeklaag van bitumen. Het fenomeen is waarneembaar in een patroon zoals uitgedroogde kleigrond vertoont. Frappant is dat op dakvlakken met plasvorming en een duidelijk kleurverschil in de toplaag, de gedeelten met een donkere toplaag géén mudcurling vertonen en de 2 m verderop gelegen gedeelten met een lichte kleur dakbaan wel.  

Daarnaast zijn er schades aangetroffen in de vorm van ernstige craquelé, structureel en tot op de inlage, binnen 7 jaar na het aanbrengen van de APP toplaag. Hierbij zijn zelfs al gedeelten van de bovendeklaag van de bitumen los gekomen. 
Als laatste maar niet onbelangrijkste waarneming willen we noemen de dakrollen waarbij naden direct naast de overlappen ontstaan. Zowel bij de langsoverlappen als de dwarsoverlappen zijn naden te zien welke variëren tussen 2 tot soms wel 6 mm. Bij nadere beschouwing in het laboratorium blijkt dat de naad tussen de bitumenrups en de overlappende dakbaan door loopt tot op de drager van de onderliggende dakbaan, terwijl de las van de overlapverbinding zelf geheel intact blijft.
De zwakke schakel is dus de dakbaan zelf. Bij laboratoriumonderzoek blijkt dat de drenking van de drager met geblazen bitumen heeft plaatsgevonden. 

De toepassing van twee verschillende typen bitumen (APP-gemodificeerd en geblazen) zijn niet altijd goed met elkaar verenigbaar. De blijvende hechting tussen deze twee typen blijkt onvoldoende te zijn om de normaal optredende spanningen in het dakbedekkingssysteem te weerstaan. Het gevolg is dat de bovendeklaag afschuift van de drager. 
Gevolgen

Wanneer de oppervlaktedegradatie verergert, komt er op een bepaald moment water bij de inlage. Hierbij zal, zeker na een aantal vries/dooi-cycli, de inlage worden aangetast waardoor de dakbaan zijn sterkte verliest. Dit kan weer leiden tot scheurvorming. Ook het afschuiven van de bovendeklaag van bitumen zal tot inwatering tot op de inlage leiden.

Uiteindelijk zullen daklekkages ontstaan.
Conclusie

Het beoogde doel, een duurzame waterdichte dakafwerking, komt bij oppervlaktedegradatie in het geding. Wanneer de toplaag binnen 10 jaar structureel blaasjes, mudcurling, craquelé of afschuivende bovendeklagen vertoont, is het niet aannemelijk dat de in de kwaliteitsverklaring verwachte levensduur (veelal ca. 20 jaar) zal worden gehaald.  

Aanpassingen in BRL 1511, waaronder een verhoogde keuringsfrequentie op het materiaal door certificerende instituten moeten in de nabije toekomst ertoe leiden dat onder andere  dakschades met oppervlaktedegradatie definitief tot het verleden behoren.

Wat te doen

Het is belangrijk om uw materiaalleverancier schriftelijk aansprakelijk te stellen. Vraag om een oplossingsvoorstel. De relatie met uw leverancier en de omvang in m2 van de schade zullen in belangrijke mate de oplossingsbereidheid van uw materiaalleverancier bepalen.

Met een kennisgeving aan VEBIDAK kunt u gebruik maken van onze ervaringen met andere vergelijkbare schades. Altijd de moeite waard!
