Vinger aan de pols met steekproeven op materialen
Gevolgen: hogere keuringsfrequenties en  sanctiemaatregelen
VEBIDAK draagt, evenals de producenten en leveranciers van dakmaterialen, het kwaliteitskeurmerk KOMO een warm hart toe. Materiaalkeuringen, uitgevoerd door certificerende instituten, en de interne kwaliteitsbewakingen van de producenten zelf zijn belangrijke peilers van de KOMO certificaten. Desondanks zijn steekproefsgewijze keuringen – op initiatief en voor rekening van afnemers – een goed instrument om de producenten extra scherp te houden.
In de periode 2005 / 2006 hebben de toenmalige BDA Approved Dakaannemers, DAKMERK en VEBIDAK, gezamenlijk materiaalkeuringen door BDA Advies laten uitvoeren. Het betrof bitumen toplagen en onderlagen (APP, SBS en geblazen bitumen) en kunststof (PVC en TPE) dakbedekkingsmaterialen.
De aanleiding voor VEBIDAK was dat de afdeling Technische Zaken signalen kreeg van lid-bedrijven, waaronder opvallende dakschades.
De onderzochte dakbedekking betrof ‘materiaal van de rol’, dus geen verwerkte rol. Dit houdt in dat kon worden vastgesteld of het nieuw geleverde materiaal voldeed aan de specificaties zoals vereist voor het KOMO Attest-met-productcertificaat.
Het onderzoek heeft zich bij bitumen dakbanen gericht op:

· Afmetingen (lengte, breedte, dikte, kromte en evt. de breedte van de zelfkant).

· Samenstelling (bitumenhoeveelheden in de deklagen, vulstofgehalte, massa).

· Trekkracht en rek bij breuk.

· Hechting minerale afwerking.

· Dimensionele stabiliteit.

· Koude-buigtemperaturen.

Bij kunststof dakbanen:

· Afmetingen (lengte, breedte,  dikte, kromte).

· Weekmakergehalte.

· Pelsterkte lasverbinding.

· Trekkracht en rek bij breuk.

· Dimensionele stabiliteit.

De gevonden afwijkingen hadden betrekking op wikkelinformatie, de posities van de drager, hoeveelheid bitumen, vulstofgehalte, lage-temperatuur flexibiliteit en trekkracht en rek bij breuk.

VEBIDAK heeft naar aanleiding van de onderzoeksresultaten het College van Deskundigen Isolatiemateriaal en Dakbedekking (ISDA) met klem gevraagd om met oplossingen te komen, zodat de kwaliteit van KOMO-gecertificeerde producten voor de toekomst voldoende gewaarborgd is.
Het College heeft vervolgens de certificatie-eisen voor dakbedekking gescreend op onjuistheden en onvolkomenheden.
Bovendien worden de keuringsfrequenties verhoogd, waarbij herhaalde onvolkomenheden in essentiële karakteristieken (brandgevaarlijkheid, sterkte overlap, verouderingsweerstand en nageldoorscheursterkte) zullen leiden tot nog hogere keuringsfrequenties.
Keuringsmonsters zullen niet alleen op de productielocaties van de certificaathouders worden genomen, maar indien mogelijk ook bij de afnemers (dakbedekkingsbedrijven). 

Ook hebben de certificerende instituten een sanctiebeleid geformuleerd richting de certificaathouders, waarbij structurele tekortkomingen in het productieproces uiteindelijk kunnen leiden tot een (tijdelijke) intrekking van het KOMO-certificaat.
Ingeval van schorsing zullen de certificaathouder en de certificerende instelling worden verplicht dit onmiddelijk te berichten aan de afnemers en de leden van het College van Deskundigen ISDA.

Al met al kunnen we spreken van aanscherpingen die moeten leiden tot een nog hogere kwaliteit van dakbedekkingsmaterialen. 

Inmiddels hebben wederom drie organisaties van dakbedekkingsbedrijven, in dit geval Dakgroep 90, DAKMERK en VEBIDAK, besloten om materiaalkeuringen te laten verrichten. Deze keer is de keuze gevallen op dakisolatiematerialen (EPS, PUR en PIR). Met name warmtegeleidingscoëfficiënten en dimensionele stabiliteit zullen worden onderzocht.
Indien de onderzoeksresultaten ook hiertoe aanleiding geven zal VEBIDAK via het College van Deskundigen ISDA aandringen op structurele verbeteringen.
