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4.3.1 Mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen 

 

Code NMeSC 

Aanbrengmethode: branden 

 

Omschrijving: 

- In de rand- en hoekzones van het dak een laag eenzijdig gebitumineerde polyestermat 

aan de onderconstructie bevestigen. 

- Een laag gemineraliseerde SBS-dakbanen branden, in de middenzone van het dak de dak-

banen mechanisch bevestigen in de overlappen. De overlappen thermisch lassen of vast-

branden. 

 
Notatie: 
  

rand- en hoekzone N    260 P 10               260 P 60      

toplaag N    370 K 24   
 

Code NMtS(C) 

Aanbrengmethode: branden 

 

Omschrijving: 

- In de rand- en hoekzones een laag eenzijdig gebitumineerde APP-dakbanen aan de 

onderconstructie bevestigen. 

- Een laag (gemineraliseerde) APP-dakbanen branden, in de middenzone van het dak de 

dakbanen mechanisch bevestigen in de overlappen. De overlappen thermisch lassen of 

vastbranden. 

 

Notatie: 

 

rand- en hoekzone N    460 P 10    460 P 60    446 P 60     

toplaag N    446 K 14/24           470 K 14/24  
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4.3.2 Losgelegde dakbedekkingssystemen 

 

Code LMS 

Aanbrengmethode: branden 

 

Omschrijving: 

- Een laag APP- of SBS-dakbanen in halfsteens verband of in blokverband leggen met  

sluitbanen. De overlappen branden of thermisch lassen. 

- Een ballastlaag aanbrengen. 

 

Notatie: 

 

toplaag L    370 K 14       446 K 14        470 K 14  

  

4.3.3 Volledig gekleefde dakbedekkingssystemen 

 

Code FMeS 

Aanbrengmethode: gieten 

 

Omschrijving: 

- Een laag SBS-dakbanen kleven met bitumen 110/30. 

- Een ballastlaag aanbrengen. 

 

Notatie: 

 

Bestaande dakbedekking 

toplaag GF 370 K 11 
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Code FMeSC 

Aanbrengmethode: gieten 

 

Omschrijving: 

- Een laag gemineraliseerde SBS-dakbanen kleven met bitumen 110/30. 

 

Notatie: 

 

Bestaande dakbedekking 

toplaag  GF 370 K 21 

 
Code FMS(C) 

Aanbrengmethode: branden 

 

Omschrijving: 

- Een laag (gemineraliseerde) APP- of SBS-dakbanen branden. 

- Een ballastlaag (indien van toepassing). 

 

Notatie: 

 

Bestaande dakbedekking 

toplaag BF  370 K 14/24        446 K 14/24      470 K 14/24 
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Code FMS(C) 

Aanbrengmethode: koud kleven 

 

Omschrijving: 

- Een laag (gemineraliseerde) APP- of SBS-dakbanen (volledig) kleven met een voor de coa-

ting compatibele koude bitumen kleefstof. 

De overlappen branden of thermisch lassen. 

 

Notatie: 

 

Bestaande dakbedekking 

toplaag  KF 370 K 21    446 K 14/24     470 K 14/24 

 

Code FMS(C) 

Aanbrengmethode: lijmen 

 

Omschrijving: 

- Een laag APP- of SBS-dakbanen lijmen met een voor de coating compatibele lijm. 

De overlappen branden of thermisch lassen. 

 

Notatie: 

 

Bestaande dakbedekking 

toplaag  KF 370 K 21    446 K 14/24     470 K 14/24 
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4.3.4 Partieel gekleefde dakbedekkingssystemen 

 

Code PMS(C) 

Aanbrengmethode: branden 

 

Omschrijving: 

- Een laag geprofileerde (gemineraliseerde) APP- of SBS-dakbanen branden. 

 

Notatie: 

 

Bestaande dakbedekking 

toplaag BP   370 K 23   446 K 13    470 K 13/23 

 

4.4 Dakbedekkingssystemen van bitumenlatex-emulsie  

 

Bitumen latexemulsies zijn toepasbaar indien kan worden aangetoond dat in het dakbedek-

kingssysteem een dimensioneel stabiele onderlaag is opgenomen met een polyesterwapening. 
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4.4.1 Meerlaagse systemen 

 

Code FMeSMlC 

Aanbrengmethode: kleven + spuiten 

 

Omschrijving: 

- Een laag SBS-dakbanen kleven met bitumen 110/30. 

- Een  laag bitumenlatex-emulsie spuiten. 

- Een hechtlaag van bitumenpasta aanbrengen. 

- Een schutlaag van leislag aanbrengen. 

 

Notatie: 

 

onderlaag GF        370 K 11  

toplaag YF        bitumenlatex 

 

Code PMeSMlC 
Aanbrengmethode: kleven + spuiten 

 

Omschrijving: 

- Een laag SBS-dakbanen partieel kleven met koude bitumen kleefstof. De overlappen  

kleven met bitumen 110/30. 

- Een laag bitumenlatex-emulsie spuiten. 

- Een hechtlaag van bitumenpasta aanbrengen. 

- Een schutlaag van leislag aanbrengen. 

 

Notatie: 

 

onderlaag KP    370 K 11  

toplaag YF    bitumenlatex 
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4.4.2 Eenlaagse systemen 

 

Code FMlC 

Aanbrengmethode: spuiten 

(oppervlakteverbetering van bestaande (met leislag) afgewerkte dakbedekkingssystemen) 

 

Omschrijving: 

- Voorsmeerlaag van bitumenoplossing. 

- Een laag bitumenlatex-emulsie spuiten. 

- Een hechtlaag van bitumenpasta aanbrengen. 

- Een schutlaag van leislag aanbrengen. 

 

Notatie: 

 

onderlaag Bestaande dakbedekking met polyester wapening 

toplaag bitumenlatex 

 

4.5 Gebruiksdaken 

 

4.5.1 Gebruiksdaken worden onderscheiden in 

 

01. Daken met een zware afwerking die in geval van een waterlekkage het vrijwel onmogelijk 

maakt om zonder zeer ingrijpende maatregelen de oorzaak te vinden dan wel te herstel-

len.  

 

Voorbeelden hiervan zijn onder andere: 

- intensief begroeid dak; 

- terrasdaken met klinkerbestrating; 

- parkeerdaken. 
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02. Daken met een lichte afwerking die in geval van een waterlekkage met relatief eenvoudige 

maatregelen zijn te herstellen omdat in de dakbedekkingsconstructie preventieve voorzie-

ningen zijn getroffen.  

 

Voorbeelden hiervan zijn onder andere: 

- extensief begroeid dakop een gecompartimenteerde warm-dakconstructie; 

- terrasdaken met dakterrastegels op een gecompartimenteerde warm-dakconstructie; 

- zonnedaken (energiedaken) op een gecompartimenteerde warm-dakconstructie.  

 

4.5.2 Zware gebruiksdaken 

 

Er zijn bovendien steeds meer gebruiksdaken met een gecombineerde functie waarbij er  

gelegenheid is voor zowel parkeren als wandelen en recreëren. Deze daken kennen vooral in 

de uitvoeringsfase, maar ook in gebruiksfase een zware gebruiksbelasting, waardoor deze een 

extra veiligheid tegen beschadigingen of de gevolgen daarvan dienen te bezitten.  

Het uitgangspunt voor een duurzame waterdichtheid is een volledig gekleefd dakbedekkings-

systeem bijvoorbeeld bij een omgekeerd-dak op een monoliet betonnen onderconstructie.  

Indien er sprake is van een afschotlaag dient deze te bestaan uit Spramexbeton. Een ander 

voorbeeld is een warm-dak met cellulair glasisolatie. 

In geval van begroeide daken of gebruiksdaken met een gecombineerde functie moet de top-

laag inclusief de overlapverbindingen van een wortelvaste kwaliteit zijn conform NEN-EN 

13948. Isolatiematerialen moeten voldoen aan gebruiksklasse D volgens BRL 1309. Het dak-

bedekkingssysteem moet voldoen aan de klasse parkeerdaken volgens BRL 1511. 

Van het isolatiemateriaal moet zijn aangetoond dat deze geschikt is voor de beoogde toepas-

sing en bestand is tegen de verwachte gebruiksbelasting. 

Toetsing moet plaatsvinden op: 

- breuksterkte 

- vervorming (ook lange duur); ≤ 2% met maximum van 3 mm 
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01. Intensief begroeid dak 

 

Geïsoleerd 

- Omgekeerd daksysteem met een volledig gekleefd dakbedekkingssysteem volgens 

code FBSMS en een wortelvaste toplaag, XPS-isolatie en een ‘ventilerende’ drainage-

laag. 

- Warm-daksysteem met CG-tegels, een volledig gekleefd dakbedekkingssysteem vol-

gens code FBSMS en een wortelvaste toplaag.  

 

Ongeïsoleerd  

Een volledig gekleefd dakbedekkingssysteem volgens code  FBSMS en een wortelvaste 

toplaag.  

 
02. Terrasdaken met klinkerbestrating en/of intensieve begroeiing  

 
Geïsoleerd 

- Omgekeerd daksysteem met een volledig gekleefd dakbedekkingssysteem volgens 

code FBSMS, XPS-isolatie en klinkers in combinatie met ventilerende drainagelaag.  

- Warm-daksysteem met CG-tegels, een volledig gekleefd dakbedekkingssysteem vol-

gens code FBSMS en klinkers in combinatie met ventilerende drainagelaag.  

 
Ongeïsoleerd 

Een volledig gekleefd dakbedekkingssysteem volgens code FBSMS.  

 
03. Parkeerdaken 

 
Geïsoleerd 

- Omgekeerd daksysteem met een volledig gekleefd dakbedekkingssysteem volgens 

code FBSMeS of FBSMS, XPS-isolatie en groot formaat parkeerdaktegels geplaatst op 

tegeldragers. 

- Warm-daksysteem met CG-tegels, een volledig gekleefd dakbedekkingssysteem vol-

gens code FBSMeS of FBSMS en groot formaat parkeerdaktegels geplaatst op tegel-

dragers.  

 
Ongeïsoleerd  

Een volledig gekleefd dakbedekkingssysteem volgens code FBSMeS of FBSMS.  
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04. Systeemomschrijvingen 

 

Code FBSMS 

Aanbrengmethode: gieten en branden 

 

Omschrijving: 

- Een laag gebitumineerde polyestermat kleven met bitumen 110/30. 

- Een laag (wortelvaste) APP- of SBS-dakbanen branden. 

 

Notatie: 

onderlaag GF    260 P 11           

toplaag BF    370 K 14     446 K 14     470 K 14 

 
Code FBSMeS 

Aanbrengmethode: gieten 

 

Omschrijving: 

- Een laag gebitumineerde polyestermat kleven met bitumen 110/30. 

- Een laag SBS-dakbanen kleven met bitumen 110/30. 

 

Notatie: 

onderlaag GF    260 P 11           

toplaag GF    370 K 11 
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4.5.3  Lichte gebruiksdaken 

 

Deze daken zijn uitgevoerd als warm-dak met een volledig gekleefde bitumen dampremmende 

laag en een thermische isolatie van EPS 100 (of hoger), XPS,  PIR, PUR of C-EPS en op re-

gelmatige afstanden gecompartimenteerd (conform de aanwijzingen in Deel C van de Vakricht-

lijn). 

 

De genoemde isolatiematerialen moeten voldoen aan gebruiksklasse C of D volgens BRL 1309.  

Het dakbedekkingssysteem moet voldoen aan de klasse intensief beloopbaar volgens  

BRL 1511. 

 

De optredende vervorming van het isolatiemateriaal als gevolg van lange duur drukbelasting 

mag niet meer zijn dan 2% met een maximum van 3 mm.  

 

01. Extensief begroeid dak 

 

Geïsoleerd  

Warm-daksysteem met een losgelegd, mechanisch bevestigd of gekleefd dakbedekkings-

systeem volgens code LBSMeS, LMtSS, NBSMeS, NMtSS, FBSMeS, FMtSS, of PMSS en 

een wortelvaste toplaag. 

 

02. Terrasdaken 

 

Geïsoleerd 

Warm-daksysteem met een losgelegd dakbedekkingssysteem volgens code LBSMeS of 

LMtSS. 

 

03. Zonnedak 

 

Geïsoleerd 

Warm-daksysteem met een losgelegd, mechanisch bevestigd of een gekleefd dakbedek-

kingssysteem volgens code LBSMeS, LMtSS, NBSMeS, NMtSS, FBSMeS, FMtSS, of 

PMSS. 
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Voor de verdere eisen en richtlijnen aan de dakbedekkingsconstructie en het zonne-

energiesysteem wordt verwezen naar ISSO-Handboek HBze zonne-energie;  

bouwkundige- en installatietechnische richtlijnen voor zonne-energiesystemen. 

 

04. Systeemomschrijvingen 

 

Code NBSMeS 

Aanbrengmethode: branden 

 

Omschrijving: 

- Een laag eenzijdig gebitumineerde polyestermat aan de onderconstructie bevestigen. 

- Een laag (wortelvaste) SBS-dakbanen branden. 

 

 Notatie: 

 

onderlaag        N    260 P 10          260 P 60           

toplaag        BF    370 K 14 

 

 Code NMtSS 

 Aanbrengmethode: branden 

 

 Omschrijving: 

- Een laag eenzijdig gebitumineerde APP-dakbanen aan de onderconstructie  

bevestigen. 

- Een laag (wortelvaste) APP-dakbanen branden. 

 

 Notatie: 

 

onderlaag        N    460 P 10       460 P 60           

toplaag        BF    446 K 14       470 K 14 
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 Code FBSMeS 

 Aanbrengmethode: branden 

  

 Omschrijving: 

- Een laag gebitumineerde polyestermat branden. 

- Een laag gemineraliseerde SBS-dakbanen branden. 

 

Notatie: 

 

onderlaag BF    260 P 14           

toplaag BF    370 K 14 

 

 Code FMtSS 

 Aanbrengmethode: branden 

 

 Omschrijving: 

- Een laag APP-dakbanen branden. 

- Een laag APP-dakbanen branden. 

 

Notatie: 

 

onderlaag BF    446 K/P 14            470 K/P 14     

toplaag BF    446 K 14        470 K 14 
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 Code PMSS 

 Aanbrengmethode: branden 

 

 Omschrijving: 

- Een laag geprofileerde APP- of SBS-dakbanen branden. 

- Een laag (wortelvaste) APP- of SBS-dakbanen branden. 

 

 Notatie: 

 

onderlaag       BP    370 P 13       446 P 13       460 P 13     470 K 13    

toplaag       BF    370 K 14       446 K 14       470 K 14 

  

 Code LBSMeS 
 Aanbrengmethode: branden 

 

 Omschrijving: 

- Een laag eenzijdig gebitumineerde polyestermat, losgelegd. 

- Een laag (wortelvaste) SBS-dakbanen branden. 

 

 Notatie: 

 

onderlaag        L    260 P 10       260 P 60           

toplaag        BF    370 K 14        
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 Code LMtSS 

 Aanbrengmethode: branden 

 

 Omschrijving: 

- Een laag eenzijdig gebitumineerde APP-dakbanen, losgelegd. 

- Een laag (wortelvaste) APP-dakbanen branden. 

 

 Notatie: 

 

onderlaag        L    460 P 10       460 P 60           

toplaag        BF    446 K 14       470 K 14 


