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e. Van bovenkant opstand een zelfklevende polymere randstrook aanbrengen tot minimaal  

70 mm door de kim. Het verticale werk voorsmeren met een (actieve) synthetische primer. 

De overlappen en de aansluiting met baan b. thermisch lassen. 

f. De toplaag van de bitumen dakbedekking aanbrengen volgens de brandmethode tot op 

minimaal 750 mm afstand uit de kim.  

g. Aan de bovenzijde de dilatatievoeg ‘schubvormig’ afdekken. 

 

Opmerking: 

Tussen de opstand en de wand een comprimeerbaar bitumenband aanbrengen teneinde  

condensatie tegen de onderzijde van de schubvormige afdichting te voorkomen. 
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Dilatatievoegafwerking zonder opstanden 

 

Code DIL 07 M 

 

 

c b a fe d

200 mm

DL 07 M
 

 

Werkwijze: 

a. Over de voeg een randstrook aanbrengen, breed 400 mm, gekleefd met bitumen koude 

kleefstof. 

b. De eerste laag van de dakbedekking  aanbrengen tot aan strook a. 

c. De toplaag van de dakbedekking aanbrengen tot aan de voeg en na afkoeling de bitumen 

dakbanen over de breedte van de voeg (insnijden) verwijderen. 

d. Ter plaatse van de dilatatievoeg een strook zink aanbrengen met afgeronde hoeken in een 

breedte van 100 mm. 

e. De strook zink afdekken met een randstrook gesneden uit een SBS-dakbaan, breed 300 

mm. Deze strook aan de buitenzijde (circa 50 mm) op strook b thermisch lassen of een 

randstrook van homogene bitumenbestendige kunststof dakbaan, koud kleven. 

f. De zone voorzien van een SBS-gecacheerde EPDM-dakbaan, breed 1000 mm, uitsluitend 

gelast op de bitumen ondergrond. 
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Dilatatievoegafwerking zonder opstanden in een losgelegde dakbedekking 

 

Code DIL 08 M 

 

500 mm

100 mm

a c b

 
 

Werkwijze: 

a. Ter plaatse van de dilatatievoeg een strook zink aanbrengen met afgeronde hoeken in een 

breedte van 100 mm. 

b. Over deze zone een strook naakt thermisch gebonden polyestermat (minimaal 200 g.m-2) 

aanbrengen in een breedte van 500 mm. 

c. Het dakbedekkingssysteem losgelegd aanbrengen over de dilatatiezone. 
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4.7.4 Compartimenten 

 

Constructie voor compartimentering van een warmdakconstructie 

 

Code COM 01 M 

 

 
 

Werkwijze: 

a. Op de door de ontwerper te bepalen plaats een bitumen dakbaan (bijvoorbeeld gebitumi-

neerde polyestermat, 260 P 11 of P 14) volledig kleven op de onderconstructie. 

b. Een scheidingszone aanbrengen, breed circa 250 mm. 

c. Deze scheiding afwerken met (zelfklevende of koud gekleefde) randstroken tot circa  

70 mm op de dakbaan (a).  

d. De dampremmende laag of sluitlaag waterdicht aansluiten op de eerst aangebrachte 

strook. De dampremmende laag of sluitlaag dient bij opstanden te worden afgezet met 

aparte stroken. Deze stroken dienen ook waterdicht aan te sluiten op strook c. 

e. De dakisolatie nauw aansluitend op de scheidingsstrook aanbrengen 

f. Over deze zone een strook gesneden uit APP- of SBS-dakbaan dakbanen volledig ge-

kleefd aanbrengen (zie c). Deze strook bij opstanden waterdicht aansluiten op de eerste 

strook van de randafwerking. 

Opmerking: 

Afhankelijk van de vorderingen van het werk mag strook f ook in twee arbeidsgangen wor-

den aangebracht, waarbij in het hart van de onderbreking een stuiknaad wordt gemaakt. 

g. De eerste laag van het dakbedekkingssysteem stuiken tegen strook f. 

h. De toplaag aanbrengen in het gewenste patroon volledig gekleefd op de onderlagen  

(f en g). 
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Constructie voor compartimentering van een warmdakconstructie 

 

Code COM 02 M 

 

d b c a

COM 02 M

70 mm

200 mm

200 mm

 
 

Werkwijze: 

a. De dampremmende laag of sluitlaag (bitumen) of bestaande bitumen dakbedekking. 

b. Op de door de ontwerper te bepalen plaats de thermische isolatie afsluiten met een  

randstrook, breed circa 500 mm. Deze randstrook volledig kleven op de thermische  

isolatie (of eerste laag) en op de dampremmende laag of sluitlaag. Bij dakopstanden en  

onderbrekingen deze randstrook waterdicht afsluiten. 

c. De eerste laag aanbrengen tot minimaal 70 mm op deze strook. 

d. De toplaag aanbrengen in het gewenste patroon volledig gekleefd op de onderlagen. 

 

Opmerking: 

Bij brandbare isolatie een strook toepassen die zonder open vuur kan worden aangebracht.
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Constructie voor compartimentering van een losgelegd of partieel gekleefd dakbedek-

kingssysteem op een bestaande dakbedekking of een monoliet betonnen onderconstructie  

 

Code COM 03 M 

 

 
 

Werkwijze: 

a. Gerepareerde en voorbehandelde dakbedekking. 

b. Op de door de ontwerper te bepalen plaats een bitumen dakbaan volledig kleven op de 

bestaande dakbedekking, breedte minimaal 500 mm. 

c. De eerste laag van het dakbedekkingssysteem stuiken tegen strook b. 

d. De toplaag aanbrengen in het gewenste patroon, gekleefd op onderlaag (c) en strook b. 
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4.7.5 Hemelwaterafvoeren 

 

Verdiepte afvoer naar buiten met schuine opstand (stadsuitloop) 

 

Code HWA 01 M 

  

b c
a

e d

 
 

Werkwijze: 

a. Ter plaatse van de afvoer van voorkant dakrand tot circa 150 mm voorbij de verdieping een 

plakstuk aanbrengen zonder open vuur en uit dit plakstuk een gat snijden ter grootte van 

de afmeting van de uitloop. Dit plakstuk aanbrengen met de eerste randstrook conform de 

aanwijzingen onder subparagraaf 4.2.1.-01.  

b. De stadsuitloop in dit gat aanbrengen, geweld in bitumenpasta. 

c. Een plakstuk aanbrengen over de plakplaat tot aan de rand van de verdieping. 

d. De eerste laag van de dakbedekking stuiken tegen plakstuk a. 

e. De toplaag van het dakbedekkingssysteem aanbrengen tot aan de verdikking, veroorzaakt 

door de plakplaat. 

 

Opmerking: 

1. De uitloop op afschot aanbrengen en uitvoeren in een gesloten lengte tot in de standleiding 

of vergaarbak. 

2.   De aansluiting met de gevel/het boeiboord dient winddicht te zijn. 
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3.   Dit detail is een universeel uitgewerkt detail. Bij een tweelaags dakbedekkingssysteem vol-

gens een L-code of N-code kan als alternatief de onderlaag worden doorgezet in de kim en 

in de verdieping adequaat additioneel worden bevestigd, waarbij het plakstuk kan vervallen. 

De eerste randstrook aanbrengen conform de aanwijzingen onder subparagraaf 4.2.1. 01. 
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Verdiepte afvoer naar buiten met haakse opstand (stadsuitloop) 

 
Code HWA 02 M 

b c
a

e d

 
 
Werkwijze: 

a.   Ter plaatse van de afvoer van voorkant dakrand tot circa 150 mm voorbij de verdieping 

 een plakstuk aanbrengen zonder open vuur en uit dit plakstuk een gat snijden ter grootte 

 van de afmeting van de uitloop. Dit plakstuk aanbrengen met de eerste randstrook  

 conform de aanwijzingen onder subparagraaf 4.2.1.-01. 

b.   De stadsuitloop in dit gat aanbrengen, geweld in bitumenpasta.  

c.   Een plakstuk aanbrengen over de plakplaat tot aan de rand van de verdieping.  

d.   De eerste laag van de dakbedekking stuiken tegen plakstuk a.  

e.   De toplaag van het dakbedekkingssysteem aanbrengen tot aan de verdikking, veroorzaakt  

 door de plakplaat.  

 
Opmerking: 

1. De uitloop of afschot aanbrengen en uitvoeren in een gesloten lengte tot in de standleiding 

of vergaarbak. 

2. De aansluiting met de gevel/het boeiboord dient winddicht te zijn. 

3. Dit detail is een universeel uitgewerkt detail. Bij een tweelaags dakbedekkingssysteem vol-

gens een L-code of N-code kan als alternatief de onderlaag worden doorgezet in de kim en 

in de verdieping adequaat additioneel worden bevestigd, waarbij het plakstuk kan vervallen. 

De eerste randstrook aanbrengen conform de aanwijzingen onder subparagraaf 4.2.1. 01. 
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Niet verdiepte afvoer naar buiten met schuine opstand (stadsuitloop) 

 

Code HWA 03 M 

 

b a d
ec

 
 

Werkwijze: 

a. Ter plaatse van de afvoer van voorkant dakrand tot circa 150 mm voorbij de verdieping een 

plakstuk aanbrengen van circa 1 m2 zonder open vuur en uit dit plakstuk een gat snijden 

ter grootte van de afmeting van de uitloop. Dit plakstuk aanbrengen met de eerste rand-

strook conform de aanwijzingen onder subparagraaf 4.2.1.-01.  

b. De stadsuitloop met plakplaat in dit gat aanbrengen, geweld in bitumenpasta.  

c. Een plakstuk ter grootte van de plakplaat + 300 mm aanbrengen over de plakplaat.  

d. De eerste laag van de dakbedekking stuiken tegen plakstuk a.  

e. De toplaag van het dakbedekkingssysteem aanbrengen tot aan de verdikking veroorzaakt  

 door de plakplaat.  

 

Opmerking: 

De uitloop op afschot aanbrengen en uitvoeren in een gesloten lengte tot in de standleiding of 

vergaarbak. 

De aansluiting met de gevel/het boeiboord dient winddicht te zijn. 
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Niet verdiepte afvoer naar buiten met haakse hoek (stadsuitloop) 

 

Code HWA 04 M 

 

b c
a de

 
 

Werkwijze: 

a.  Ter plaatse van de afvoer een plakstuk aanbrengen van circa 1 m² zonder open vuur en uit 

dit plakstuk een gat snijden ter grootte van de afmeting van de uitloop. Dit plakstuk aan-

brengen met de eerste randstrook conform de aanwijzingen onder subparagraaf 4.2.1.-01.  

b.   De stadsuitloop in dit gat aanbrengen, geweld in bitumenpasta. 

c.   Een plakstuk ter grootte van de plakplaat + 300 mm aanbrengen over de plakplaat. 

d.   De eerste laag van de dakbedekking stuiken tegen plakstuk a. 

e.   De toplaag van het dakbedekkingssysteem aanbrengen tot aan de verdikking veroorzaakt 

door de plakplaat. 

 

Opmerking: 

De uitloop op afschot aanbrengen en uitvoeren in een gesloten lengte tot in de standleiding of 

vergaarbak. 

De aansluiting met de gevel/het boeiboord dient winddicht te zijn. 
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Verdiepte afvoer naar binnen (onderuitloop) 

 

Code HWA 05 M 

 

 
 

Werkwijze: 

a. Ter plaatse van de afvoer een plakstuk zonder open vuur aanbrengen tot circa 150 mm 

voorbij de verdieping en uit dit plakstuk een gat snijden ter grootte van de diameter van de 

uitloop. 

b. De onderuitloop in dit gat aanbrengen, geweld in bitumenpasta en waterdicht en luchtdicht 

aangesloten op de standleiding met bijvoorbeeld een rubberen ring. 

c. Een plakstuk aanbrengen over de plakplaat tot aan de rand van de verdieping. 

d. De eerste laag van de dakbedekking stuiken tegen strook a. 

e. De toplaag van de dakbedekking aanbrengen tot aan de verdikking veroorzaakt door de 

plakplaat. (Bij gegoten bedekkingen deze laag doorzetten en na afkoeling van het bitumen 

een gat snijden ter grootte van de diameter van de uitloop). 

 

Opmerking: 

Dit detail is een universeel uitgewerkt detail. Bij een tweelaags dakbedekkingssysteem volgens 

een L-code of N-code kan als alternatief de onderlaag worden doorgezet en in de verdieping 

adequaat additioneel worden bevestigd, waarbij het plakstuk kan vervallen. 
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Kolomaansluiting  
 

Code DV 05 M 

 

 

c b a

DV 05 M

waterkraag

 
 
Werkwijze: 

a. Het volledige dakbedekkingssysteem aanbrengen.  

b. Een loden manchet (in het werk solderen), code 25, aanbrengen met plakplaat, geweld in 

bitumenpasta.  

c. Een plakstuk ter grootte van de plakplaat + 300 mm aanbrengen over de plakplaat.  


